


Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso 
tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere.  Dotato di 
staffa in ferro zincato a goniometro con blocco anti              
rotazione. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato 
di tipo sodico calcico, con spessore 5mm.
Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

CORPO

Sorgente luminosa a LED con diverse possibilità di                
temperatura colore standard Natural White 4000 K,             
(esecuzioni a richiesta anche con 3000 K, 5000 K e 5700 K). 
Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥70. Ottiche in PC 
ottico. Ottiche Disponibili: simmetrica 15°, 30°, 60°, 90° e 
120°, asimmetrica 45°, 55° e 60°.
 

SORGENTI

Driver montati esternamente sopra il corpo illuminante  per 
garantire un’ottimale prestazione termica.  Disponibile anche 
nella versione ON-OFF, dimmerabile o DALI. 
Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali. 
Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz.  Temperatura d’esercizio 
-40° +45°.
 

ALIMENTAZIONE

Aree industriali, Grandi Impianti sportivi, Aree di produzione, 
Torri faro
 

APPLICAZIONI

CAMPO SINGOLO 
Classe III

Area di gioco Illuminamento 
medio

Uniformità Emin/Emax

23,7x11 mt 200 lx 0,9 0,76

Richieste normative  (UNI EN 12193:2008)

Dati proiettore EVO L

Potenza 300 W
Ottica Asim. 55°
Temperatura 5000 K
Flusso luminoso 40834 lm
Peso 9 kg

Pali 4xH9 mt
N° EVO L utilizzate 8 (2x)
Potenza totale 2,4 kW
Illuminamento medio >200 lx
Uniformità 0,92
CRI 70
Indice di abbagliamento 42
Fattore di manutenzione 0,85
Fattore resistenza al vento  0,11 m2

 0,02 m2

Risultati ottenuti

 EVO L
CODICE: LOEVL5AA2BL40300

TENNIS

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso 
tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere.  Dotato di 
staffa in ferro zincato e goniometro con blocco anti              
rotazione. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato 
di tipo sodico calcico, con spessore 5mm.
Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

CORPO

Sorgente luminosa a LED Natural White 5000 K, con diverse 
possibilità di temperatura colore a richiesta: 3000 K, 4000 K 
e 5700 K. 
Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥70. Ottiche in PC 
ottico. Ottiche Disponibili: simmetrica 15°, 30°, 60°, 90° e 
120°, asimmetrica 45°, 55° e 60°.
 

SORGENTI

Driver montati esternamente sopra il corpo illuminante  per 
garantire un’ottimale prestazione termica.  Disponibile anche 
nella versione dimmerabile o DALI. 
Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali. 
Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz (Temperatura d’esercizio 
-40° +45°).
 

ALIMENTAZIONE

Aree industriali, Grandi Impianti sportivi, Aree di produzione, 
Torri faro
 

APPLICAZIONI
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Area di gioco Illuminamento 
medio

Uniformità Emin/Emax 

20x10 mt 365 lx 0,7 0,5

Richieste normative  (UNI EN 12193:2008)

Dati proiettore EVO L

Potenza 300 W
Ottica Asim. 55°
Temperatura 5000 K
Flusso luminoso 40834 lm
Peso 9 kg

Pali 4xH6 mt
N° EVO L utilizzate 4
Potenza totale 1,2 kW
Illuminamento medio >365 lx
Uniformità 0,7
CRI 70
Indice di abbagliamento 41
Fattore di manutenzione 0,85
Fattore resistenza al vento  0,11 m2

 0,02 m2

Risultati ottenuti

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso 
tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere.  Dotato di 
staffa in ferro zincato a goniometro con blocco anti              
rotazione. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato 
di tipo sodico calcico, con spessore 5mm.
Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

CORPO

Sorgente luminosa a LED con diverse possibilità di                
temperatura colore standard Natural White 4000 K,             
(esecuzioni a richiesta anche con 3000 K, 5000 K e 5700 K). 
Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥70. Ottiche in PC 
ottico. Ottiche Disponibili: simmetrica 15°, 30°, 60°, 90° e 
120°, asimmetrica 45°, 55° e 60°.
 

SORGENTI

Driver montati esternamente sopra il corpo illuminante  per 
garantire un’ottimale prestazione termica.  Disponibile anche 
nella versione ON-OFF, dimmerabile o DALI. 
Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali. 
Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz.  Temperatura d’esercizio 
-40° +45°.
 

ALIMENTAZIONE

Aree industriali, Grandi Impianti sportivi, Aree di produzione, 
Torri faro
 

APPLICAZIONI

PADEL

AGONISTICA DI VERTICE 
Competizione di livello medio
Classe II

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 1706 (Basso 
tenore di Rame) verniciato a polvere poliestere.  Dotato di 
staffa in ferro zincato e goniometro con blocco anti              
rotazione. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato 
di tipo sodico calcico, con spessore 5mm.
Garantita trasparenza del 91%. Guarnizioni in silicone.

CORPO

Sorgente luminosa a LED Natural White 5000 K, con diverse 
possibilità di temperatura colore a richiesta: 3000 K, 4000 K 
e 5700 K. 
Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥70. Ottiche in PC 
ottico. Ottiche Disponibili: simmetrica 15°, 30°, 60°, 90° e 
120°, asimmetrica 45°, 55° e 60°.
 

SORGENTI

Driver montati esternamente sopra il corpo illuminante  per 
garantire un’ottimale prestazione termica.  Disponibile anche 
nella versione dimmerabile o DALI. 
Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali. 
Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz (Temperatura d’esercizio 
-40° +45°).
 

ALIMENTAZIONE

Aree industriali, Grandi Impianti sportivi, Aree di produzione, 
Torri faro
 

 EVO L

APPLICAZIONI

CODICE: LOEVL5AA2BL40300
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