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Installation

Mur, plafond.

Supply
Driver extérieur (aussi dans les versions dimmable o DALI)
Voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Temperature -40° +45°

Couleur

Gris foncè 4

Applications

Zones commerciales, Zones industrielles, Grandes installations sportives, Zones de production, Tour de phare

Dimensions (mm)

572 x 470 x 115

Nom du produit

25,6 Kg LED

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15
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Code Source Puissance Lm (Output) Lm (Tc=25°) Temperature CRI Beams Couleur Control

Connecteur rapide 
IP 3 pôles

LKITA00000000003

Connecteur rapide 
IP 2 pôles

LKITA00000000017

Kit support pour 
to r e hare 

supplémentaire
LKITA00000000101

Câble avec connecteur
Ca. 2 m., Con 2 p les
LKITA00000000040
Ca. 2 m., Con 3 p les
LKITA00000000041

Kit de support pour 
pointeur laser

LKITA00000000093

Bo te e o t o
LKITA00000100021

 

LR2DO4090BL40500_001 LED 500 W 69500 lm 85500 lm 4000 K >80 90° Gris foncè -

LR2DO4090DI40500_001 LED 500 W 69500 lm 85500 lm 4000 K >80 90° Gris foncè Dimmer

LR2DO4090DA40500_001 LED 500 W 69500 lm 85500 lm 4000 K >80 90° Gris foncè DALI

Description technique

 o e re r se te o  e e  ro e te rs  o s a s e str t re e  fer a a s . ette o fi rat o  er et atte re 
e ssa e a ra e tr s orta te, a a t e a  a at o s es s e ea tes. or s e  a  o  so s ress o  e  

a a e   1 0  a e te e r e  re  e t  o re o ester.   s ort e  a er a a s  e t et  o o tre e  
te h o o re a e  o  a t rotat o  e  a  o  so s ress o  et e t  o re. sser e e  a er o   0 . erre tre  

e t e so a , e a sse r e 5 . ra s are e ara t e e 1 . o ts e  s o e. 
o r e e re L  e s , te rat re e o e r 000 . 
oeffi e t e re  es o e rs e   80. t e P  o t e.
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